
SPECIFICHE MONITOR E DVR:

Distribuito da:
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SecurSCAN MW 72 è un dispositivo professionale per videoispezioni 
che permette di effettuare rapidi controlli all’interno di tubi, cavità e 
luoghi di difficile accesso.
La microtelecamera e il cavo di spinta sono impermeabili, perciò è 
possibile effettuare controlli in luoghi contenenti acqua o altri liquidi.
Grazie ai LED ad alta luminosità è possibile ispezionare zone con 
scarsa visibilità.
Dotato di slot per SD card che consentono la realizzazione di video 
e fermo immagine. Grazie alla porta USB è possibile esportare i dati 
su PC tramite un cavo di connessione.

SPECIFICHE TELECAMERA:
• Diametro: 5.8 mm.
• Risoluzione: 720x480
• Lunghezza Cavo: 2 / 5 / 10 / 20 / 30 mt.
• Angolo di visuale: 67°
•  Zoom: 8x In/Out
•	 Profondità	di	Visione:	da	1	cm	all’infinito
• Illuminazione: 6 micro led regolabili
• Temperatura di esercizio sonda: -20 a +60°C
• Grado di protezione: IP57

SPECIFICHE MONITOR E DVR:
• Display: 3.5” HQ LCD Monitor
• Interfaccia: USB 1.1 / 2.0
•	 Registrazione:	SD	Card	4	Gb	inclusa	(supporta	fino	32	Gb)
• Formato Files: MPEG4 / JPEG
• Fermo immagine
• Registrazione Audio
• Lingua: software multilingua
• Alimentazione: DC 5V
• Batterie: ricaricabili agli ioni di Litio
• Carica batterie: 100~240V AC in / 5.5V DC out
• Temperatura di utilizzo: da -20 a +60°C

MW72 
ENDOSCOPIO PALMARE PER VIDEOISPEZIONI

Ø Cavo LED Angolo 
Campo Pixel

3,9 mm. 1 mt. 3 110° 100.000

4,3 mm. 2 mt. 4 67° 100.000

8,0 mm. 1 mt. 6 67° 300

SONDE OPZIONALI:

SONDE FLESSIBILE ARTICOLATA
OPZIONALE

SONDE RIGIDA ARTICOLATA
OPZIONALE

SONDE RIGIDA
OPZIONALE


